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L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für A x B x H1/2 R x S kg

Einlege-, Einbauleuchten - M625  (bitte Hinweis bei Einbau beachten - s.u.)

Q2A625/700 36W 3900 lm 2900K 4 x 18W/4 x 14W 622 x 622 x 15 - 4,5

Q4A625/700 36W 3900 lm 4000K 4 x 18W/4 x 14W 622 x 622 x 15 - 4,5

Q2A625/1050 55W 5600 lm 2900K 4 x 24W 622 x 622 x 15 - 4,5

Q4A625/1050 55W 5600 lm 4000K 4 x 24W 622 x 622 x 15 - 4,5

Anbau-/Einlege-/Pendelleuchten - 625 x 625

L QP2A625/700 36W 3900 lm 4000K 4 x 18W/4 x 14W 622 x 622 x 15/59 550 x 300 4,5

L QP4A625/700 36W 3900 lm 2900K 4 x 18W/4 x 14W 622 x 622 x 15/59 550 x 300 4,5

L QP2A625/1050 55W 5600 lm 4000K 4 x 24W 622 x 622 x 15/59 550 x 300 4,5

L QP4A625/1050 55W 5600 lm 2900K 4 x 24W 622 x 622 x 15/59 550 x 300 4,5

Anbau-, Pendelleuchten - 300 x 300

QP2E600/250 9W 850lm 2900K 300 x 300 x 15/59 - 2,0

QP4E600/250 9W 850lm 4000K 300 x 300 x 15/59 - 2,0

Anbau-, Pendelleuchten - 600 x 300

QP2B600/350 18W 1900 lm 2900K 596 x 296 x 15/59 250 x 250 2,8

QP4B600/350 18W 1900 lm 4000K 596 x 296 x 15/59 250 x 250 2,8

Anbau-, Pendelleuchten - 1200 x 300

L QP2C600/700 36W 3900 lm 2900K 2 x 36W 1196 x 296 x 15/59 500 x 250 4,6

L QP4C600/700 36W 3900 lm 4000K 2 x 36W 1196 x 296 x 15/59 500 x 250 4,6

L QP2C600/1050 55W 5600 lm 2900K 1196 x 296 x 15/59 500 x 250 4,6

L QP4C600/1050 55W 5600 lm 4000K 1196 x 296 x 15/59 500 x 250 4,6

Anbau-, Pendelleuchten - 1200 x 600

QP2D600/1400 75W 7700 lm 2900K 3 x 36W 1196 x 596 x 15/59 900 x 300 9,0

QP4D600/1400 75W 7700 lm 4000K 3 x 36W 1196 x 596 x 15/59 900 x 300 9,0

QP2D600/2100 110W 10.800 lm 2900K 4 x 36W 1196 x 596 x 15/59 900 x 300 9,0

QP4D600/2100 110W 10.800 lm 4000K 4 x 36W 1196 x 596 x 15/59 900 x 300 9,0

Anbau-, Pendelleuchten - 1500 x 300

QP2F600/1050 52W 5400lm 2900K 2 x 58W 1496 x 296 x 15/59 800 x 250 5,8

QP4F600/1050 52W 5400lm 4000K 2 x 58W 1496 x 296 x 15/59 800 x 250 5,8

L QP2F600/1400 68W 6700lm 2900K 1496 x 296 x 15/59 800 x 250 5,8

QP4F600/1400 68W 6700lm 4000K 1496 x 296 x 15/59 800 x 250 5,8

Bestellnummer Lieferbar gegen Aufpreis

...DA dimmbar Dali

QMONTSET Anbausatz - Befestigung Panel an Magneten an Gipsdecke (Einbau VG-Kasten in Gipsdecke) 

SKY Motiv nach Wahl von Seite 3 für  622 x 622 Panel - Aufpreis pro Panel

SKY-WUNSCH Motiv nach Vorlage (druckbare Bilddatei) für 622 x 622 Panel (Aufpreis zu „SKY“!) 

EINBAURAHMEN-625 Einbaurahmen - Montage deckenbündig in Gipsdecke für 622 x 622 Panel  

SUS-16 Pendelsatz - 4 Pendel, 1 Baldachin weiß ohne Zuleitung

Bei Montage in Gipsdecken steht die Leuchte in voller Höhe von der Decke weg – durch Bestellen des 
Einbaurahmens kann die Installation deckenbündig erfolgen.

Lichtfarbe 5300K auf Anfrage lieferbar.

LED-Panele 

LED-Panel Q   
Universell einsetzbare LED-Leuchte für Decken im Achsmaß 625 mm zum Einlegen, Einbauen, Anbauen 
oder Abpendeln (Einbau-/Pendelsatz einzeln bestellbar). 

Leuchtenkörper:
Rahmen Alu-Natur, Leuchtenabdeckung aus PMMA-Metacrylat, Entblendung durch seitliche Licht-
einspeisung über der Scheibe.

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).        

IP20

Q - Einlegeleuchte

QP - Anbau-, Pendelleuchte

QP - Anbau-, Pendelleuchte

SUS-16

Q - Einlegeleuchte

Q Montset
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LED-Panele

LED-Panel Q mit Motiv
Bei Bestellung von „SKY“ kann zwischen verschiedenen Motiven für 1-12 Leuchten je nach Motiv für 
622 x 622 Panele gewählt werden. Durch den Panelrahmen erfolgt kein nahtloser Motiv-Übergang!

Auf Wunsch können eigene Motive (druckbare Bilddatei) gegen Aufpreis verwendet werden.

Deckenmotive: (jede Nummer ergibt ein 622 x 622 Panel)

0411 0412 0413

042304220421

0311 0312 0313

032303220321

5511 5512 5513

552355225521

Sky 60 (1-6 Leuchten)                                     Sky 70 (1-6 Leuchten)

  Sky 84 (1-6 Leuchten)                                      Sky 55 (1-6 Leuchten)

   Sky 20 (1-12 Leuchten)                                     Sky 03 (1-6 Leuchten)

2111 2112 2113

212321222121

 Sky 04 (1-6 Leuchten)                                    Sky 21 (1-6 Leuchten)

Wandmotive: (jede Nummer ergibt ein 622 x 622 Panel)

Die Installation an der Wand erfolgt bauseits, bei  Trockenbauwänden empfehlen wir den Anbausatz 
QMONTSET. (VG-Boxtiefe beachten!)
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Einlegeleuchte

LED-Panel 
LED-Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen im Achsmaß 625 mm. 
Fugenlose Anbaumontage ist mithilfe eines Aufbaurahmens möglich. Ein Einbaurahmen für Gips-
decken ist ebenfalls optional bestellbar.  

Leuchtenkörper:
Rahmen aus weiß lackiertem Aluminium, Leuchtenabdeckung aus PMMA- 
Metacrylat opal oder mikroprismatisch UGR<19, Entblendung durch seitliche Lichteinspeisung über 
der Scheibe.

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  
          

L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für A x B x C X x Y kg

LED Panel - opale Abdeckung*

L UQ3A625/700 33W 4000lm 3000K 4 x 18W 622 x 622 x 15 607 x 450 4,2

L UQ4A625/700 33W 4000lm 4000K 4 x 18W 622 x 622 x 15 607 x 450 4,2

L UQ3A625/1050 55W 5600lm 3000K 4 x 24W 622 x 622 x 15 607 x 450 4,2

L UQ4A625/1050 55W 5600lm 4000K 4 x 24W 622 x 622 x 15 607 x 450 4,2

LED UGR Panel - mikroprismatische Abdeckung UGR<19

L K056AC0009 33W 3850lm 3000K 4 x 18W 620 x 620 x 10 - 4,0

L K056AC0010 33W 3850lm 4000K 4 x 18W 620 x 620 x 10 - 4,0

K056AC0013 42W 4800lm 3000K 620 x 620 x 10 - 4,0

K056AC0014 42W 4800lm 4000K 620 x 620 x 10 - 4,0

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

UQRAM Aufbaurahmen weiss 

C100AB0013 Einbaurahmen weiss für geschnitt. Deckenöffn. 

IP20

UGR<19

Aufbaurahmen

opal

*Lichtfarbe 5700K auf Anfrage lieferbar.
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Einlegeleuchte

Declan
Dekorative LED-Leuchte zum Einlegen in Decken mit sichtbaren Tragschienen in Modul 625 mit ein-
zelnen Mikrorastern. Leuchten für Montage in geschnittene Deckenöffnungen sind gegen Aufpreis 
lieferbar.

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm, weiße Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem Polyurethanpulver,  
stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt. 

LED-Optik:
Durch die auf den LED-Linsen liegende mikroprismatische Abdeckung aus  PMMA und den seitlich 
eingebauten hochglänzenden Aluminiumre�ektoren wird eine Entblendung von UGR<17 für einen ho-
hen Sehkomfort für Büroarbeitsplätze erreicht. 

LED:
Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung

3H Akkusatz 3h eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

...EINBAU Einbauversion inkl. Einbausatz

IP20

Bestellnummer Beschreibung B x L x H kg

Quadratisch 625 x 625

K055AA0025 35W 3450lm 3000K 622 x 622 x 39 5,9

K055AA0026 35W 3650lm 4000K 622 x 622 x 39 5,9

Langfeld 1245 x 310

K055AA0031 35W 3450lm 3000K 1245 x 310 x 39 5,7

K055AA0032 35W 3650lm 4000K 1245 x 310 x 39 5,7

Quadratisch

Langfeld
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Einlegeleuchte

IDRA 2
Einlegeleuchte LED für Decken im Achsmaß 625 mm. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm glatt (perforiert gegen Aufpreis lieferbar), weiße Pulverlackierung RAL 9003 mit 
thermohärtendem Polyurethanpulver, stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phos-
phorgereinigt. 

Abdeckung:
PMMA mikroprismatisch.

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          
Bestellnummer Beschreibung B x L x H Ausschnitt kg

IDRA2-36-3K 35W 3800lm 3000K 622 x 622 x 64 602 x 602 4,4

IDRA2-36-4K 35W 3800lm 4000K 622 x 622 x 64 602 x 602 4,4

IDRA2-56-3K 55W 5500lm 3000K 622 x 622 x 64 602 x 602 4,4

IDRA2-56-4K 55W 5500lm 4000K 622 x 622 x 64 602 x 602 4,4

Bestellnummer Beschreibung

...Einbau Aufpreis für Einbauversion

...DA EVG dimmbar DALI

...MPRIS Aufpreis für PMMA mikroprismatisch

PBM-PAR LED
Einlegeleuchte LED für Decken im Achsmaß 625 mm. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm glatt (perforiert gegen Aufpreis lieferbar), weiße Pulverlackierung RAL 9003  
mit thermohärtendem Polyurethanpulver, stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und  
phosphorgereinigt. 

Darklightraster glänzend/matt (PAR/PARM):
Doppelparabolraster aus eloxiertem Aluminium (99,85 %), hochglänzend (PAR) oder  matt (PARM). Di-
rekter Lichtaustritt, erhöhter Sehkomfort durch einem Diffuser über der LED-Einheit, Büroarbeitsplatz-
tauglich UGR < 19. 

LED: 
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          

L Bestellnummer Beschreibung B x L x H Ausschnitt kg

PBM-PAR30C-3K 28W 3100lm 3000K 622 x 622 x 60 602 x 602 4,1

PBM-PAR30C-4K 28W 3100lm 4000K 622 x 622 x 60 602 x 602 4,1

PBM-PAR40C-3K 39W 3900lm 3000K 622 x 622 x 60 602 x 602 4,1

L PBM-PAR40C-4K 39W 3900lm 4000K 622 x 622 x 60 602 x 602 4,1

Bestellnummer Beschreibung

EINBAU Aufpreis für Einbauversion

...DA EVG dimmbar DALI

IP20

IP20
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Mildes Licht

INL/Baten
Indirekte LED-Leuchte für Decken im Achsmaß 625 mm zum Einlegen. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm, weiße Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem Polyurethanpulver,  
stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt. 

Abdeckung:
Re�ektor weiß, perforiert.

LED:
Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung

EINBAUSATZ Einbausatz für Gipskartondecke

...DA EVG dimmbar DALI

Bestellnummer Beschreibung B x L x H Ausschnitt kg

K033AA0027 36W 3050lm 3000K  622 x 622 x 70 - 4,5

K033AA0029 36W 3200lm 4000K  622 x 622 x 70 - 4,5

Baten 

INL 

IP20

Bestellnummer Beschreibung B x L x H Ausschnitt kg

INL38-3K 33W 2500lm 3000K 622 x 622 x 94 602 x 602 4,5

INL38-4K 33W 2500lm 4000K  622 x 622 x 94 602 x 602 4,5

INL56-3K 55W 3500lm 3000K  622 x 622 x 94 602 x 602 4,5

INL56-4K 55W 3500lm 4000K  622 x 622 x 94 602 x 602 4,5

542141 Einbausatz



IP20
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Anbau-/Pendelleuchte

LAMBDA-DIR
Anbau- und Pendelleuchte für Büroarbeitsplätze mit direkt strahlender Lichtverteilung. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm glatt, weiße Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärten dem Polyurethanpulver, 
stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt. 

Raster:
Darklightraster (Doppelparabollamellen) aus eloxiertem Aluminium (99,85%) Miro 4,  glänzend. Direk-
ter Lichtaustritt, Lichtdichtebegrenzung von �d 1000 cd/m ² oberhalb von einem Ausstrahlungswinkel 
von 60° (UGR<19).  

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          
Bestellnummer Beschreibung B x L x H Y kg

1208 x 119

K021AS0063 28W LED 2500lm 3000K 1208 x 119 x 58 1105 3,3

K021AS0064 28W LED 2600lm 4000K 1208 x 119 x 58 1105 3,3

K021AS0069 46W LED 4050lm 3000K 1208 x 119 x 58 1105 3,3

K021AS0070 46W LED 4250lm 4000K 1208 x 119 x 58 1105 3,3

1508 x 119

K021AS0118 34W LED 3250lm 3000K 1508 x 119 x 58 1405 4,6

K021AS0119 34W LED 3400lm 4000K 1508 x 119 x 58 1405 4,6

K021AS0124 60W LED 5250lm 3000K 1508 x 119 x 58 1405 4,6

K021AS0125 60W LED 5500lm 4000K 1508 x 119 x 58 1405 4,6

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

RAL9006 Lackierung weißaluminium

SUS-38 Pendelsatz - 2 Pendel, 1 Baldachin weiß
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Anbau-/Pendelleuchte

LAMBDA-DIR/INDIR
Pendelleuchte für Büroarbeitsplätze mit direkt/indirekter Lichtverteilung.  

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm, weiße  Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem Polyurethanpulver, stabi-
lisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt.  

Abdeckung:
Leuchtenabdeckung aus PMMA-Metacrylat mikroprismatisch UGR<19.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

IP20

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

RAL9006 Lackierung weißaluminium

SUS-38 Pendelsatz - 2 Pendel, 1 Baldachin weiß

Bestellnummer Beschreibung B x L x H Y kg

1260 x 120

K021AS0090 44W LED 5350lm 3000K 1260 x 120 x 60 1200 4,7

K021AS0091 44W LED 5600lm 4000K 1260 x 120 x 60 1200 4,7

1560 x 120

K021AS0098 50W LED 6050lm 3000K 1560 x 120 x 60 1500 5,4

K021AS0099 50W LED 6350lm 4000K 1560 x 120 x 60 1500 5,4



IP20
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Anbauleuchte

G
Anbau- und Pendelleuchte für universelle Anwendung mit geringer Bauhöhe von 40 mm. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm glatt, weiße Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem  Polyurethanpulver, 
stabilisiert und UV-geschützt, Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt. 

Abdeckung:
PMMA mikroprismatisch (MPRIS).

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für B x L x H X x Y kg

Quadratisch 650 x 650

G-MPRIS36-3K-SS 36W LED 3700lm 3000K 4 x 18W/4 x 14W 650 x 650 x 40 470 x 400 4,5

G-MPRIS36-4K-SS 36W LED 3700lm 4000K 4 x 18W/4 x 14W 650 x 650 x 40 470 x 400 4,5

Langfeld 1270 x 220

G-MPRIS36-3K-RM 36W LED 3700lm 3000K 1230 x 220 x 40 800 x 150 3,7

G-MPRIS36-4K-RM 36W LED 3700lm 4000K 1230 x 220 x 40 800 x 150 3,7

Langfeld 1440 x 220

G-MPRIS58-3K-RL 55W LED 5400lm 3000K 1440 x 220 x 40 1100 x 150 4,5

G-MPRIS58-4K-RL 55W LED 5400lm 4000K 1440 x 220 x 40 1100 x 150 4,5

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

SUS-21 Pendelsatz - 2 Pendel, 1 Baldachin weiß

Quadratisch

Langfeld
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Einzel-/Lichtband-Pendelleuchte

HL
Einzel- oder Lichtbandleuchte zum Abpendeln (Pendelsatz im Lieferumfang enthalten).  

Leuchtenkörper:
Rahmen Alu-Natur, Metallendkappen RAL9007. 

Abdeckung:
Leuchtenabdeckung aus PMMA-Metacrylat semiopal.

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung B x L x H X x Y kg

HL-OPAL36-3K 34W 2900lm 3000K 1185 x 100 x 86 1100 x 700 3,7

HL-OPAL36-4K 34W 2900lm 4000K 1185 x 100 x 86 1100 x 700 3,7

HL-OPAL56-3K 55W 4300lm 3000K 1185 x 100 x 86 1100 x 700 3,7

HL-OPAL56-4K 55W 4300lm 4000K 1185 x 100 x 86 1100 x 700 3,7

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

�o��Lichtbandleuchten lieferbar ohne Aufpreis – bitte geben Sie dabei die Anzahl der 
Anfangs-, Mittel- und Endleuchten an.

IP20



IP20
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Sporthallenleuchte

SPO3-ABL-LB
Leuchtenkörper:
Aufbauleuchte ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 für Sporthallen. Stahlblech 0,6 mm, weiße 
Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem Polyurethanpulver, stabilisiert und UV-geschützt, 
Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt.

Raster – LB:
Stahlblech-Raster weiß lackiert, diffus strahlend, verschraubt mit zwei Verstärkungsstreben. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für B x L x H X x Y kg

2-�ammig 

SPO3-ABL-LB35M-4K 35W LED 3710lm 4000K 2 x 36W 355 x 1255 x 85 240 x 760 6,0

SPO3-ABL-LB56M-4K 56W LED 5680lm 4000K 2 x 54W 355 x 1255 x 85 240 x 760 6,0

SPO3-ABL-LB82L-4K 82W LED 8360lm 4000K 2 x 58W 355 x 1555 x 85 240 x 1220 7,5

3-�ammig

SPO3-ABL-LB105L-4K 105W LED 10.840lm 4000K 3 x 58W 450 x 1555 x 85 335 x 1220 14,0

SPO3-ABL-LB163L-4K 163W LED 16.830lm 4000K 3 x 80W 450 x 1555 x 85 335 x 1220 14,0

4-�ammig

SPO3-ABL-LB165L-4K 165W LED 17.140lm 4000K 4 x 58W 650 x 1555 x 85 540 x 1220 15,0

SPO3-ABL-LB230L-4K 230W LED 23.750lm 4000K 4 x 80W 650 x 1555 x 85 540 x 1220 15,0

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

...E-E getrennte Treiber

...PB Leuchte als Einbauversion
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Sporthallenleuchte

SPO3-ABL-RS
Leuchtenkörper:
Anbauleuchte ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 für Sporthallen. Stahlblech 0,6 mm, weiße  
Pulverlackierung RAL 9003 mit thermohärtendem Polyurethanpulver, stabilisiert und UV-geschützt, 
Ober�ächen gespült und phosphorgereinigt. 

Re�ektor :
Aluminium-Re�ektor hochglänzend, Ballwurfschutz durch weißes Metallgitter, verschraubt.
Auf Wunsch kann die Leuchte mit einer klaren, schlagzähen Polykarbonat-Scheibe geliefert werden. 

LED:
LED Einheit mit darüber liegendem, opalem Diffuser, 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 
80 % (CRI > 80).   

IP20

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

...E-E getrennte Treiber

...PB Leuchte als Einbauversion

...PC Polykarbonatscheibe klar

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für B x L x H X x Y kg

2-�ammig 

SPO3-ABL-RS35M-4K 35W LED 3710lm 4000K 2 x 36W 295 x 1280 x 85 170 x 1050 9,0

SPO3-ABL-RS56M-4K 56W LED 5680lm 4000K 2 x 54W 295 x 1280 x 85 170 x 1050 9,0

SPO3-ABL-RS82L-4K 82W LED 8360lm 4000K 2 x 58W 295 x 1580 x 85 170 x 1150 10,0

3-�ammig

SPO3-ABL-RS111L-4K 111W LED 10.840lm 4000K 3 x 58W 400 x 1580 x 85 270 x 1150 13,0

SPO3-ABL-RS173L-4K 173W LED 16.830lm 4000K 3 x 80W 400 x 1580 x 85 270 x 1150 13,0

4-�ammig

SPO3-ABL-RS165L-4K 165W LED 17.140lm 4000K 4 x 58W 535 x 1580 x 85 410 x 1150 16,0

SPO3-ABL-RS230L-4K 230W LED 23.750lm 4000K 4 x 80W 535 x 1580 x 85 410 x 1150 16,0
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Einbau-Downlight

DL185/220 LED CB
Einbaudownlight IP20, mit Zubehörgläser IP44/IP54. 

Leuchtenkörper:
Aluminiumdruckguß, Pulverlackierung weiß RAL 9016 (andere RAL Farben auf Anfrage), 3-pol. Klem-
me, integrierte Vorschaltgeräteeinheit DC-tauglich. 

Re�ektor:
Glatter Re�ektor aus hochglänzendem Aluminium.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80), passive Kühlung. 
          

Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 189

004500.1100/830 12W LED 1100lm 3000K 189 x 128 168 2,0

004500.1100/840 12W LED 1100lm 4000K 189 x 128 168 2,0

004500.2000/830 20W LED 2000lm 3000K 189 x 128 168 2,0

004500.2000/840 20W LED 2000lm 4000K 189 x 128 168 2,0

004500.3000/830 30W LED 3000lm 3000K 189 x 128 168 2,0

004500.3000/840 30W LED 3000lm 4000K 189 x 128 168 2,0

D = 220

004532.1100/830 12W LED 1100lm 3000K 220 x 151 200 2,1

004532.1100/840 12W LED 1100lm 4000K 220 x 151 200 2,1

004532.2000/830 20W LED 2000lm 3000K 220 x 151 200 2,1

004532.2000/840 20W LED 2000lm 4000K 220 x 151 200 2,1

004532.3000/830 30W LED 3000lm 3000K 220 x 151 200 2,1

004532.3000/840 30W LED 3000lm 4000K 220 x 151 200 2,1

Bestellnummer Beschreibung

D = 185

0026/185 Dekorglas  opal/klar

0034/185 Dekorglas Ring opal 

0021/185KLAR Glas klar IP44

0021/185OPAL Glas opal IP44

0045/185 Glas klar IP54 verschraubt 

D = 220 

0026/220 Dekorglas opal/klar

0034/220 Dekorglas Ring opal 

0021/220KLAR Glas klar IP44

0021/220OPAL Glas opal IP44 

0045/220 Glas klar IP54 verschraubt

...DA EVG dimmbar DALI

IP20

Zubehör/Dekorelemete:

0021 Glas klar IP54 0045 Glas klar IP54 0026 Glas schwebend 0036 Glas Ring
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Einbau-Downlight

Matar
Leuchtenkörper:
Aluminiumdruckguß,  Pulverlackierung Ring weiß,  3-pol. Klemme, integrierte Vorschaltgeräteeinheit. 

Abdeckung:
PMMA Scheibe opal.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 70% bis 25 °C (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

057304 9W 850lm 3000K 190 x 88 173 1,26

057311 9W 900lm 4000K 190 x 88 173 1,26

057038 12W 1150lm 3000K 190 x 88 173 1,26

057052 12W 1200lm 4000K 190 x 88 173 1,26

057045 18W 1500lm 3000K 190 x 88 173 1,26

057083 18W 1600lm 4000K 190 x 88 173 1,26

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

IP54
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Einbau-Downlight

SPMI
Leuchtenkörper:
Aluminiumdruckguß, Gehäusering weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003 (andere Farben auf Anfrage), 
Verschlussfedern aus gehärtetem, verzinkten Stahlband.

Re�ektor: 
Re�ektor aus hochglänzendem Aluminium, Glas opal.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          

Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 130

SPMI700-3K 11W LED 750lm 3000K 130 x 70 120 1,00

SPMI700-4K 11W LED 750lm 4000K 130 x 70 120 1,00

D = 190

SPMI1000-3K 15W LED 1080lm 3000K 190 x 90 178 1,30

SPMI1000-4K 15W LED 1080lm 4000K 190 x 90 178 1,30

D = 240

SPMI1500-3K 21W LED 1500lm 3000K 240 x 85 225 2,00

SPMI1500-4K 21W LED 1500lm 4000K 240 x 85 225 2,00

SPMI2000-3K 29W LED 2290lm 3000K 240 x 85 225 2,00

SPMI2000-4K 29W LED 2290lm 4000K 240 x 85 225 2,00

SPMI3000-3K 40W LED 3080lm 3000K 240 x 85 225 2,00

SPMI3000-4K 40W LED 3080lm 4000K 240 x 85 225 2,00

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI
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L Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 182

L 059605 12W LED 1100lm 3000K, Ring weiß 182 x 62 140 0,38

L 059629 12W LED 1200lm 4000K, Ring weiß 182 x 62 140 0,38

D = 194

L 059643 15W LED 1400lm 3000K, Ring weiß 194 x 62 163 0,41

L 059667 15W LED 1500lm 4000K, Ring weiß 194 x 62 163 0,41

Aufbaugehäuse weiß

059728 Gehäuse eckig für D=194

059735 Gehäuse rund für D=194

D = 234

L 059681 18W LED 1650lm 3000K, Ring weiß 234 x 67 206 0,65

L 059704 18W LED 1750lm 4000K, Ring weiß 234 x 67 206 0,65

Aufbaugehäuse weiß

059759 Gehäuse eckig für D=234

059742 Gehäuse rund für D=234

Einbau-Downlight

Lukida
LED-Einbaudownlight mit opaler Scheibe, weißem Dekorring und dekorativem Chromstreifen. 
Optional kann ein Aufbaurahmen für einige Typen bestellt werden.

Leuchtenkörper:
Aluminium, 3-pol. Klemme, integrierte Vorschaltgeräteeinheit. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).   

IP40IP44

Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 100

059902 5W LED 350lm 3000K, Ring weiß 100 x 63 80 0,14

059919 5W LED 400lm 4000K, Ring weiß 100 x 63 80 0,14

D = 121

059926 9W LED 630lm 3000K, Ring weiß 121 x 67 100 0,18

059933 9W LED 700lm 4000K, Ring weiß 121 x 67 100 0,18

D = 170

059940 15W LED 1100lm 3000K, Ring weiß 170 x 69 150 0,33

059957 15W LED 1200lm 4000K, Ring weiß 170 x 69 150 0,33

D = 222

059964 25W LED 2000lm 3000K, Ring weiß 222 x 70 195 0,55

059971 25W LED 2200lm 4000K, Ring weiß 222 x 70 195 0,55

Lukida IP40:

Lukida IP44:

Leuchtenkörper:
Kunststoff, Ring weiß, Aluminium-Kühlkörper,  3-pol. Klemme, integrierte Vorschaltgeräteeinheit. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
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Einbau-Downlight

Prettus
Rundes LED Einbaudownlight in 3 verschiedenen Baugrößen.

Leuchtenkörper:
Verzinktes Stahlblech. Gehäusering weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003 (andere Farben auf Anfra-
ge). Verschlussfedern aus gehärtetem, verzinktem Stahlband.

Optischer Teil:

Glatter Re�ektor aus hochglänzendem Aluminium mit symmetrischer Lichtverteilung. Die LED-Einheit 
wird mit einem mikroprismatischen Diffuser entblendet. Auf Wunsch kann eine transparente PMMA-
Scheibe zum Erreichen der Schutzart IP54 (optischer Teil) geliefert werden.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          
Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 186

K002BO0898 15W LED 1250lm 3000K 166 x 108 154 0,80

K002BO0899 15W LED 1350lm 4000K 166 x 108 154 0,80

K002BO0902 20W LED 1650lm 3000K 166 x 108 154 0,80

K002BO0903 20W LED 1750lm 4000K 166 x 108 154 0,80

D = 216

K002BO0579 20W LED 1750lm 3000K 216 x 119 204 0,90

K002BO0580 20W LED 1850lm 4000K 216 x 119 204 0,90

K002BO0583 24W LED 2250lm 3000K 216 x 119 204 0,90

K002BO0584 24W LED 2350lm 4000K 216 x 119 204 0,90

K002BO0587 29W LED 2700lm 3000K 216 x 119 204 0,90

K002BO0588 29W LED 2850lm 4000K 216 x 119 204 0,90

D = 266

K002BO0669 29W LED 2700lm 3000K 266 x 140 254 1,30

K002BO0670 29W LED 2850lm 4000K 266 x 140 254 1,30

K002BO0673 33W LED 3100lm 3000K 266 x 140 254 1,30

K002BO0674 33W LED 3250lm 4000K 266 x 140 254 1,30

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

SCHEIBE-KLAR PMMA-Scheibe klar IP54

SCHEIBE-OPAL PMMA-Scheibe opal IP54

IP20

asymmetrisch

Downlight mit asymmetrischer Ausstrahlungscharakteristik ist auf Anfrage lieferbar.

opal IP54 raumseitig 



19

Einbau-Downlight

Noviel
Quadratisches LED Einbaudownlight in 3 verschiedenen Baugrößen.

Leuchtenkörper:
Verzinktes Stahlblech.  Gehäusering weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003 (andere Farben auf Anfra-
ge). Verschlussfedern aus gehärtetem, verzinktem Stahlband.

Optischer Teil:

Glatter Re�ektor aus hochglänzendem  Aluminium mit symmetrischer Lichtverteilung. Die LED-Einheit 
wird mit einem mikroprismatischen Diffuser entblendet. Auf Wunsch kann eine transparente PMMA-
Scheibe zum Erreichen der Schutzart IP44 (optischer Teil) geliefert werden.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          
Bestellnummer Beschreibung L x H Ausschnitt kg

B = 165

K002BM0329 14W LED 1250lm 3000K 165 x 97 150 x 150 0,90

K002BM0330 14W LED 1300lm 4000K 165 x 97 150 x 150 0,90

K002BM0331 20W LED 1750lm 3000K 165 x 97 150 x 150 0,90

K002BM0332 20W LED 1850lm 4000K 165 x 97 150 x 150 0,90

B = 215

K002BM0369 20W LED 1850lm 3000K 215 x 107 200 x 200 1,20

K002BM0370 20W LED 1950lm 4000K 215 x 107 200 x 200 1,20

K002BM0371 25W LED 2300lm 3000K 215 x 107 200 x 200 1,20

K002BM0372 25W LED 2450lm 4000K 215 x 107 200 x 200 1,20

K002BM0373 29W LED 2700lm 3000K 215 x 107 200 x 200 1,20

K002BM0374 29W LED 2850lm 4000K 215 x 107 200 x 200 1,20

B = 265

K002BM0429 30W LED 2850lm 3000K 265 x 127 250 x 250 1,50

K002BM0430 30W LED 3000lm 4000K 265 x 127 250 x 250 1,50

K002BM0431 34W LED 3250lm 3000K 265 x 127 250 x 250 1,50

K002BM0432 34W LED 3400lm 4000K 265 x 127 250 x 250 1,50

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

AUFPREIS-IP44 PMMA-Scheibe opal IP44

Downlight mit asymmetrischer Ausstrahlungscharakteristik ist auf Anfrage lieferbar.

IP20

asymmetrisch 
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Einbau-Downlight

SPMN
Leuchtenkörper:
Stahlblech weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003. Verschlussfedern aus gehärtetem, verzinktem 
Stahlband.

Optischer Teil:

PMMA Abdeckscheibe mikroprismatisch. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          
Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 210

SPMN14-3K 14W LED 1300lm 3000K 210 x 58 190 0,90

SPMN14-4K 14W LED 1300lm 4000K 210 x 58 190 0,90

D = 390

SPMN27-3K 27W LED 2600lm 3000K 390 x 58 370 2,00

SPMN27-4K 27W LED 2600lm 4000K 390 x 58 370 2,00

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

IP20

SPMS
Leuchtenkörper:
Stahlblech weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003 (andere Farben auf Anfrage). Verschlussfedern aus 
gehärtetem, verzinktem Stahlband.

Optischer Teil:

PMMA Abdeckscheibe mikroprismatisch. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 

Bestellnummer Beschreibung L x H Ausschnitt kg

SPMS17-3K 17W LED 1800lm 3000K 296 x 46 282 x 282 1,60

SPMS17-4K 17W LED 1800lm 4000K 296 x 46 282 x 282 1,60

SPMS23-3K 23W LED 2300lm 3000K 296 x 46 282 x 282 1,60

SPMS23-4K 23W LED 2300lm 4000K 296 x 46 282 x 282 1,60

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI
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Anbau-Downlight

SPMP
Leuchtenkörper:
Stahlblech weiß pulverlackiert, Komaxit RAL 9003. Verschlussfedern aus gehärtetem, verzinktem 
Stahlband.

Optischer Teil:

PMMA Abdeckscheibe mikroprismatisch. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          
Bestellnummer Beschreibung D x H Ausschnitt kg

D = 190

SPMP14-3K 14W LED 1300lm 3000K 190 x 41 150 0,90

SPMP14-4K 14W LED 1300lm 4000K 190 x 41 150 0,90

D = 370

SPMP27-3K 27W LED 2600lm 3000K 370 x 40 280 2,00

SPMP27-4K 27W LED 2600lm 4000K 370 x 40 280 2,00

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

IP20
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Anbauleuchte

BRSB
Anbauleuchte für Wand und Deckenmontage. 

Leuchtenkörper:
Stahlblech 0,6 mm glatt, weiße Pulverlackierung RAL 9003  mit thermohärtendem Polyurethanpulver, 
3-pol. Klemme. 

Abdeckung:
Glatte, opal-matte Wanne aus PMMA.

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 
          
L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für D x H kg

D = 285

L BRSB10-285-3K 10 W LED 800lm 3000K 1 x 18W 285 x 89 1,1

L BRSB10-285-4K 10 W LED 800lm 4000K 1 x 18W 285 x 89 1,1

BRSB10-285-5K 10 W LED 800lm 5000K 1 x 18W 285 x 89 1,1

L BRSB15-285-3K 15 W LED 1200lm 3000K 2 x 13W 285 x 89 1,1

L BRSB15-285-4K 15 W LED 1200lm 4000K 2 x 13W 285 x 89 1,1

BRSB15-285-5K 15 W LED 1200lm 5000K 2 x 13W 285 x 89 1,1

D = 375

L BRSB28-375-3K 28 W LED 2300lm 3000K 2 x 24/26W 375 x 108 1,7

L BRSB28-375-4K 28 W LED 2300lm 4000K 2 x 24/26W 375 x 108 1,7

BRSB28-375-5K 28 W LED 2300lm 5000K 2 x 24/26W 375 x 108 1,7

D = 480

L BRSB37-480-3K 37 W LED 3300lm 3000K 2 x 24/36W 480 x 132 2,4

L BRSB37-480-4K 37 W LED 3300lm 4000K 2 x 24/36W 480 x 132 2,4

BRSB37-480-5K 37 W LED 3300lm 5000K 2 x 24/36W 480 x 132 2,4

Bestellnummer Beschreibung

...1H Akkusatz 1H (ab D = 375 mm)

...3H Akkusatz 3H (ab D = 480 mm)

...DA EVG dimmbar DALI

...DC DC/Notlichttaugliches EVG

HF-Sensor HF Sensor eingebaut (ab D = 375 mm)

IP44
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Anbauleuchte

Sabik
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus grauem Polykarbonat, Schlagfestigkeit IK10.  

Abdeckung:
Wanne aus opalem Polykarbonat, Bajonetthalterung. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung D x H kg

 360 x 360

0850150 20W LED 2100lm 3000K 360 x 108 1,8

0850650 20W LED 2200lm 4000K 360 x 108 1,8

0850151 29W LED 3180lm 3000K 360 x 108 1,8

0850651 29W LED 3300lm 4000K 360 x 108 1,8

Bestellnummer Beschreibung

...1H Akkusatz 1 Stunde 

...DA EVG dimmbar DALI

...EE 2 Schaltkreise (nicht für jede Wattage)

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut

IP65
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Anbauleuchte

Wasat
Leuchtenkörper:
Runde Wand-/Deckenleuchte, Grundkörper aus weißem Stahlblechrahmen (RAL 9003), opale, PMMA 
Wanne und dreipolige Klemme.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          

Bestellnummer Beschreibung D x H kg

D = 300

0853325 15W 1350lm 3000K 300 x 75 1,20

0853825 15W 1400lm 4000K 300 x 75 1,20

0853326 20W 1800lm 3000K 300 x 75 1,20

0853826 20W 1890lm 4000K 300 x 75 1,20

D = 400

0853346 20W 1800lm 3000K 400 x 80 2,00

0853846 20W 1890lm 4000K 400 x 80 2,00

0853349 29W 2700lm 3000K 400 x 80 2,00

0853849 29W 2800lm 4000K 400 x 80 2,00

0853350 36W 3300lm 3000K 400 x 80 2,00

0853850 36W 3500lm 4000K 400 x 80 2,00

D = 500

0853372 29W 2700lm 3000K 500 x 85 3,00

0853872 29W 2800lm 4000K 500 x 85 3,00

0853373 36W 3300lm 3000K 500 x 85 3,00

0853873 36W 3500lm 4000K 500 x 85 3,00

0853374 58W 5400lm 3000K 500 x 85 3,00

0853874 58W 5650lm 4000K 500 x 85 3,00

D = 650

0853385 58W 5400lm 3000K 650 x 76 6,50

0853885 58W 5650lm 4000K 650 x 76 6,50

0853386 76W 7150lm 3000K 650 x 76 6,50

0853886 76W 7500lm 4000K 650 x 76 6,50

D = 900

0853390 76W 7150lm 3000K 900 x 81 12,20

0853890 76W 7500lm 4000K 900 x 81 12,20

0853391 114W 10.800lm 3000K 900 x 81 12,20

0853891 114W 11.200lm 4000K 900 x 81 12,20

0853392 150W 14.100lm 3000K 900 x 81 12,20

0853892 150W 14.800lm 4000K 900 x 81 12,20

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

...EE 2 Schaltkreise (nicht für jede Wattage)

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut

AUFPREIS-PC PC-Abdeckung opal

IP54
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Anbauleuchte

Thabit
Leuchtenkörper:
Quadratische Wand-/Deckenleuchte, Grundkörper aus weißem Stahlblechrahmen (RAL 9003), opale, 
PC Wanne und dreipolige Klemme. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 

Bestellnummer Beschreibung L x B x H kg

300 x 300

0853405 20W LED 1800lm 3000K 300 x 300 x 70 1,60

0853905 20W LED 1850lm 4000K 300 x 300 x 70 1,60

0853406 25W LED 2250lm 3000K 300 x 300 x 70 1,60

0853906 25W LED 2350lm 4000K 300 x 300 x 70 1,60

400 x 400

0853422 25W LED 2250lm 3000K 400 x 400 x 70 2,50

0853922 25W LED 2350lm 4000K 400 x 400 x 70 2,50

0853423 36W LED 3380lm 3000K 400 x 400 x 70 2,50

0853923 36W LED 3500lm 4000K 400 x 400 x 70 2,50

IP44

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

...EE 2 Schaltkreise (nicht für jede Wattage)

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut
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Anbauleuchte

Thuban 
Leuchtenkörper:
Runde Wand-/Deckenleuchte, Grundkörper aus weißem Stahlblech, Dekorring aus Stahlblech 
pulverlackiert in silbergrau RAL 9006 oder weiß (bitte Farbe angeben).

Abdeckung:
Diffuser aus satiniertem Acrylglas (PMMA), direktstrahlend. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80), passive Kühlung. 
          
Bestellnummer Beschreibung D x H kg

D = 300

003512.1350/830 16W 1350lm 3000K 300 x 125 3,00

003512.1400/840 16W 1400lm 4000K 300 x 125 3,00

003512.1900/830 23W 1900lm 3000K 300 x 125 3,00

003512.2000/840 23W 2000lm 4000K 300 x 125 3,00

003512.2500/830 33W 2500lm 3000K 300 x 125 3,00

003512.2600/840 33W 2600lm 4000K 300 x 125 3,00

D = 425

003513.LL2600/830 19W 1700lm 3000K 425 x 125 3,70

003513.LL2600/840 19W 1800lm 4000K 425 x 125 3,70

003513.LL3900/830 36W 2600lm 3000K 425 x 125 3,70

003513.LL3900/840 36W 2700lm 4000K 425 x 125 3,70

D = 650

003514.LL5200/830 46W 3500lm 3000K 650 x 112 6,90

003514.LL5200/840 46W 3600lm 4000K 650 x 112 6,90

003514.LL8800/830 92W 6000lm 3000K 650 x 112 6,90

003514.LL8800/840 92W 6100lm 4000K 650 x 112 6,90

D = 900

003515.ST10000/830 104W 6900lm 3000K 900 x 112 10,50

003515.ST10000/840 104W 7000lm 4000K 900 x 112 10,50

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

AUFPREIS-MIKRO PMMA-Abdeckung mikroprismatisch

AUFPREIS-PC PC-Abdeckung opal

AUFPREIS-RAL RAL Farbe nach Wunsch für Ring

SUS-THUBAN Pendelsatz 3x1m ohne Zuleitung

IP40
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Kugel-Pendelleuchten

Kule
Leuchtenkörper:
Kugel-Pendelleuchte mit Kugel aus schlagzähem Polyethylen, 2 Meter Seilpendel und Deckenrosette 
in weiß oder Edelstahl geschliffen.

Auf Wunsch sind die Leuchten auch mit Stangenpendel max. 1m oder mit Kabelpendel 1m oder  in 
Messing oder Edelstahl poliert lieferbar. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 

IP40

Bestellnummer Beschreibung D x L kg

D = 300

weiß

0851004 37W LED 3000lm 3000K 300 x 2000 4,60

0851049 37W LED 3200lm 4000K 300 x 2000 4,60

Edelstahl geschliffen

0851504 37W LED 3000lm 3000K 300 x 2000 4,60

0851549 37W LED 3200lm 4000K 300 x 2000 4,60

D = 400

weiß

0851104 47W LED 4300lm 3000K 300 x 2000 6,50

0851134 47W LED 4700lm 4000K 300 x 2000 6,50

Edelstahl geschliffen

0851604 47W LED 4300lm 3000K 300 x 2000 6,50

0851634 47W LED 4700lm 4000K 300 x 2000 6,50

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

...EE 2 Schaltkreise (nicht für jede Wattage)
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Anbauleuchten

Linea 

Leuchtenkörper:
Grundkörper aus weißem Polykarbonat, Dichtung aus Polyurethan, Drehriegelverschluß, weißer 
Stahlblechre�ektor. Leuchten entsprechen dem IFS-Food Standard.

Abdeckung:
Abdeckwanne aus opalem Polykarbonat, UV stabilisiert. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 
          

Bestellnummer Beschreibung L x B x H Lochabstand kg

63140 21W 2290lm 4000K 1160 x 109 x 85 650 1,90

63150 25W 2920lm 4000K 1160 x 109 x 85 650 1,90

63160 33W 3770lm 4000K 1160 x 109 x 85 650 1,90

63240 39W 4270lm 4000K 1160 x 159 x 85 650 2,50

63250 48W 5320lm 4000K 1160 x 159 x 85 650 2,50

63260 65W 7210lm 4000K 1160 x 159 x 85 650 2,50

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3H in Leuchte eingebaut

...DA EVG dimmbar DALI

IP54
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Spiegelleuchte

Atik
Anbauleuchte für universelle Anwendung.  

Leuchtenkörper:
Stahlblech weiß. 

Abdeckung:
Leuchtenabdeckung aus UV-resistenten PMMA opal, Endkappen Kunststoff weiß glänzend.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80% (CRI>80). 

IP40

Bestellnummer Beschreibung L x B x H Lochabstand kg

L = 642

343667 8W LED 700lm 3000K 642 x 45 x 84 435 1,10

343674 8W LED 750lm 4000K 642 x 45 x 84 435 1,10

343742 16W LED 1400lm 3000K 642 x 45 x 84 435 1,10

343759 16W LED 1500lm 4000K 642 x 45 x 84 435 1,10

L = 902

343780 12W LED 1050lm 3000K 902 x 45 x 84 695 1,30

343797 12W LED 1100lm 4000K 902 x 45 x 84 695 1,30

343827 24W LED 2100lm 3000K 902 x 45 x 84 695 1,30

343834 24W LED 2250lm 4000K 902 x 45 x 84 695 1,30

L = 1252

343865 16W LED 1400lm 3000K 1252 x 45 x 84 1045 1,70

343872 16W LED 1500lm 4000K 1252 x 45 x 84 1045 1,70

343902 32W LED 2800lm 3000K 1252 x 45 x 84 1045 1,70

343919 32W LED 2800lm 4000K 1252 x 45 x 84 1045 1,70

L = 1552

343940 20W LED 1950lm 3000K 1552 x 45 x 84 1345 2,10

343957 20W LED 2150lm 4000K 1552 x 45 x 84 1345 2,10

343704 40W LED 3900lm 3000K 1552 x 45 x 84 1345 2,10

343711 40W LED 4250lm 4000K 1552 x 45 x 84 1345 2,10
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Feuchtraumleuchten

PL
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus grauem Polyester, weißer Stahlblechre�ektor, Inox Clipse, Inox Seilaufhängehaken 
(ohne Seilabhängung).  

Abdeckung:
Wanne aus opalem Polykarbonat. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  
          

PL11

PL21/22

IP65

L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H Y kg

 L = 675

PL21-11-3K 11W LED 1300lm 3000K 1 x 18W 675 x 135 x 100 400 1,8

PL21-11-4K 11W LED 1300lm 4000K 1 x 18W 675 x 135 x 100 400 1,8

PL22-21-3K 21W LED 2500lm 3000K 2 x 18W 675 x 135 x 100 400 1,8

PL22-21-4K 21W LED 2500lm 4000K 2 x 18W 675 x 135 x 100 400 1,8

L = 1275

PL11-22-3K 21W LED 2500lm 3000K 1 x 28/36W 1275 x 84 x 100 800 2,2

L PL11-22-4K 21W LED 2500lm 4000K 1 x 28/36W 1275 x 84 x 100 800 2,2

PL22-44-3K 41W LED 4800lm 3000K 2 x 28/36W 1275 x 135 x 100 800 2,6

L PL22-44-4K 41W LED 4800lm 4000K 2 x 28/36W 1275 x 135 x 100 800 2,6

L = 1575

PL11-33-3K 31W LED 3500lm 3000K 1 x 49/58W 1575 x 84 x 100 1100 2,8

L PL11-33-4K 31W LED 3500lm 4000K 1 x 49/58W 1575 x 84 x 100 1100 2,8

PL22-66-3K 63W LED 6900lm 3000K 2 x 49/58W 1575 x 135 x 100 1100 3,3

L PL22-66-4K 63W LED 6900lm 4000K 2 x 49/58W 1575 x 135 x 100 1100 3,3

PL22-95-3K 75W LED 9500lm 3000K 2 x 80W 1575 x 135 x 100 1100 3,3

L PL22-95-4K 75W LED 9500lm 4000K 2 x 80W 1575 x 135 x 100 1100 3,3

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3 Stunden (nur für PL21/22) 

...DA EVG dimmbar DALI

...DC DC/Notlichttaugliches EVG

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut (nur für PL21/22)

SUS-21 Pendelsatz
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Feuchtraumleuchten

Prifura
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus grauem Polyester, weißer Stahlblechre�ektor, Polyamid Clipse (Inox gegen Aufpreis), 
Inox Seilaufhängehaken (ohne Seilabhängung). Leuchten entsprechen dem IFS-Food Standard. 

Abdeckung:
Wanne aus opalem Polykarbonat. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H Y kg

 L = 612

65020 13W LED 1590lm 4000K 1 x 18W 662 x 95 x 111 350 1,2

75020 25W LED 3130lm 4000K 2 x 18W 612 x 145 x 111 475 1,5

L = 1172

65050 25W LED 3170lm 4000K 1 x 36W 1272 x 95 x 111 700 1,7

65460 51W LED 5824lm 4000K - 1272 x 95 x 111 700 1,9

75050 48W LED 5830lm 4000K 2 x 36W 1172 x 145 x 111 700 2,9

L = 1452

65080 29W LED 3640lm 4000K 1 x 58W 1572 x 95 x 111 940 2,2

65490 63W LED 7282lm 4000K - 1572 x 95 x 111 940 2,3

75080 59W LED 7320lm 4000K 2 x 58W 1452 x 145 x 111 940 3,9

Bestellnummer Beschreibung

...1H Akkusatz 1 Stunde 

...DA EVG dimmbar DALI

...IX Inox Clipse

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut (ab L=1172)

SUS-21 Pendelsatz
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Feuchtraumleuchten

Prifura ABS
Leuchte ist für chemisch aggressive Umgebung wie Kuhställe und Waschstraßen geeignet.

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus grauem ABS, weißer Stahlblechre�ektor, Inox Clipse, Inox Seilaufhängehaken (ohne 
Seilabhängung). Leuchten entsprechen dem IFS-Food Standard.  

Abdeckung:
Wanne aus opalem PMMA. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).   
          

Bestellnummer Beschreibung

...1H Akkusatz 1 Stunde 

...DA EVG dimmbar DALI

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut (ab L=1172)

SUS-21 Pendelsatz

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H Y kg

 L = 612

67220 13W LED 1590lm 4000K 1 x 18W 662 x 95 x 111 350 1,2

77220 25W LED 3130lm 4000K 2 x 18W 612 x 145 x 111 475 1,5

L = 1172

67250 25W LED 3170lm 4000K 1 x 36W 1272 x 95 x 111 700 1,7

67760 51W LED 5824lm 4000K - 1272 x 95 x 111 700 1,9

77250 48W LED 5830lm 4000K 2 x 36W 1172 x 145 x 111 700 2,9

L = 1452

67280 29W LED 3640lm 4000K 1 x 58W 1572 x 95 x 111 940 2,2

67790 63W LED 7282lm 4000K - 1572 x 95 x 111 940 2,3

77280 59W LED 7320lm 4000K 2 x 58W 1452 x 145 x 111 940 3,9
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Feuchtraumleuchten

Prifura Outdoor
Leuchte ist für Montage im Freien ohne Schutzdach bei horizontaler Installation und Umgebungs-
temperaturen von -20°C bis +45°C geeignet.

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus grauem Polyester, weißer Stahlblechre�ektor, Inox Clipse, Inox Seilaufhängehaken 
(ohne Seilabhängung). Leuchten entsprechen dem IFS-Food Standard.  

Abdeckung:
Wanne aus opalem Polykarbonat. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung

...1H Akkusatz 1 Stunde 

...DA EVG dimmbar DALI

HF-Sensor HF-Sensor eingebaut (ab L=1172)

SUS-21 Pendelsatz

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H Y kg

 L = 612

66220 13W LED 1590lm 4000K 1 x 18W 662 x 95 x 111 350 1,2

76220 25W LED 3130lm 4000K 2 x 18W 612 x 145 x 111 475 1,5

L = 1172

66250 25W LED 3170lm 4000K 1 x 36W 1272 x 95 x 111 700 1,7

66760 51W LED 5824lm 4000K - 1272 x 95 x 111 700 1,9

76250 48W LED 5830lm 4000K 2 x 36W 1172 x 145 x 111 700 2,9

L = 1452

66280 29W LED 3640lm 4000K 1 x 58W 1572 x 95 x 111 940 2,2

66790 63W LED 7282lm 4000K - 1572 x 95 x 111 940 2,3

76280 59W LED 7320lm 4000K 2 x 58W 1452 x 145 x 111 940 3,9
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Flächenleuchte

ASE-R
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus weißem Stahlblech RAL9003, 5-polige rückseitige Klemme, Seilaufhängehaken M6 liefer-
bar gegen Aufpreis (ohne Seilabhängung).  

Re�ektor:
Hochglänzender Miro-Aluminiumre�ektor, breit- oder tiefstrahlend für Höhen von 8-14m. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  
          

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für w x l x h a x b kg

breitstrahlend

ASE-R90M-4K 90W 10.570lm 4000K HQL-250W 258 x 1170 x 55 1110 x 225 8,6

ASE-R110L-4K 110W 13.210lm 4000K HQI-250W 258 x 1450 x 55 1390 x 225 10,0

ASE-R126M-4K 126W 15.090lm 4000K HQL-400W 373 x 1170 x 55 1110 x 340 10,3

ASE-R165L-4K 165W 19.810lm 4000K - 373 x 1450 x 55 1390 x 340 12,6

ASE-R173M-4K 173W 20.750lm 4000K - 488 x 1170 x 55 1110 x 455 13,0

ASE-R220L-4K 220W 26.410lm 4000K HQI-400W 488 x 1450 x 55 1390 x 455 16,0

tiefstrahlend

ASE-RN90M-4K 90W 9.880lm 4000K HQL-250W 258 x 1170 x 55 1110 x 225 8,6

ASE-RN110L-4K 110W 12.350lm 4000K HQI-250W 258 x 1450 x 55 1390 x 225 10,0

ASE-RN126M-4K 126W 14.120lm 4000K HQL-400W 373 x 1170 x 55 1110 x 340 10,3

ASE-RN165L-4K 165W 18.530lm 4000K - 373 x 1450 x 55 1390 x 340 12,6

ASE-RN173M-4K 173W 19.410lm 4000K - 488 x 1170 x 55 1110 x 455 13,0

ASE-RN220L-4K 220W 24.700lm 4000K HQI-400W 488 x 1450 x 55 1390 x 455 16,0

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

M6 Haken Aufhängehaken M6

ANBAU-FIX Anbaubleche für Deckenmontage

IP20

breitstrahlend

tiefstrahlend
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Flächenleuchte

ASM65
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus weißem Stahlblech RAL9003, Schlagfestigkeit IK08, Verbindungsstecker IP65, Inox-Ver-
schlüsse, Seilaufhängehaken mit Karabiner (ohne Seilabhängung). Umgebungstemp. max. 40°C.

Re�ektor:
Hochglänzender Miro-Aluminiumre�ektor, breit- oder tiefstrahlend für Höhen von 8-14m. 

LED:
Osram LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80).  

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für A x B x C R x S kg

 650 x 350 

breitstrahlend

ASM65-WS-108-4K 106W LED 13.800lm 4000K HQI-250W 650 x 350 x 90 500 x 300 7,0

tiefstrahlend

ASM65-S-108-4K 106W LED 13.500lm 4000K HQI-250W 650 x 350 x 90 500 x 300 7,0

1220 x 190

breitstrahlend

ASM65-WM-108-4K 106W LED 13.800lm 4000K HQI-250W 1220 x 190 x 90 940 x 140 7,0

tiefstrahlend

ASM65-M-108-4K 106W LED 13.500lm 4000K HQI-250W 1220 x 190 x 90 940 x 140 7,0

1220 x 350

breitstrahlend

ASM65-WM-140-4K 140W LED 20.000lm 4000K HQL-400W 1220 x 350 x 90 940 x 300 16,00

ASM65-WM-220-4K 215W LED 27.300lm 4000K HQI-400W 1220 x 350 x 90 940 x 300 16,00

tiefstrahlend

ASM65-M-220-4K 215W LED 27.000lm 4000K HQI-400W 1220 x 350 x 90 940 x 300 16,00

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG dimmbar DALI

ASM65-MONTSET4 Anbauset für Deckenmontage

IP65

breitstrahlend

tiefstrahlend

Lichtfarbe 3000K ist auf Anfrage lieferbar.
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Hallentiefstrahler

Beid
Hallentiefstrahler mit breitstrahlendem Re�ektor. 

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminium schwarz , 4 Stahlaufhängehaken, gehärtetes Sicherheitsglas (IK08).

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 

IP65

BEID D=300

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für A x B x C R x S kg

D = 300 

BEID90-5K 90W LED 11.500lm 5000K 300 x 300 x 125 200 x 160 6,00

D = 465 

BEID180-5K 180W LED 23.000lm 5000K HQI-400W 465 x 465 x 160 290 x 230 15,00

BEID360-5K 360W LED 46.000lm 5000K 950 x 465 x 160 290 x 230 15,00

Bestellnummer Beschreibung

...DA EVG Dali dimmbar

BEID D=465
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Hallentiefstrahler

Gra�as
LED-Hallentiefstrahler ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 für Sporthallen.   

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguß schwarz RAL9005 IK07, gehärtetes Abschlußglas, Kettenaufhän-
gung im Lieferumfang enthalten. 

Re�ektor:
Tief-breitstrahlender Re�ektor 77° aus poliertem, eloxiertem  Aluminium. Optional kann ein zusätzlicher 
Re�ektor 50° für eine tiefstrahlende Charakteristik bestellt werden.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 %.  

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für D x H X x Y kg

4000K

K030AA0384 94W LED 10.400lm 4000K CRI>80 HQL-250W 345 x 83 285 x 231 10,0

K030AA0402 142W LED 16.000lm 4000K CRI>80 HQL-400W 345 x 83 285 x 231 10,0

5000K

K030AA0385 94W LED 11.900lm 5000K CRI>70 HQL-250W 345 x 83 285 x 231 10,0

K030AA0403 142W LED 17.200lm 5000K CRI>70 HQL-400W 345 x 83 285 x 231 10,0

Bestellnummer Beschreibung

...3H Akkusatz 3 Stunden  

...DA EVG dimmbar DALI

REF-50 Ausführung  Re�ektor tiefstr.

X2 Aufhängung für 2 Leuchten

X4 Aufhängung für 4 Leuchten

ANBAU Anbauversion

EINBAU Einbauversion

REF-50 tiefstrahlend

X2 - Aufhängung für 2 Leuchten

X4 - Aufhängung für 4 Leuchten

Anbauversion

Einbauversion
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Fluter as-/symmetrisch/Straße/Radweg

PIX 1
Universeller Fluter mit symmetrischer, asymmetrischer, Straßen- oder Radwegoptik. 

Leuchtenkörper:
Aludruckguß dunkelgrau (RAL7039) mit Druckausgleichsventil, Grundplatte aus Fiberglas, 4 mm tem-
periertes Glas, mit Bügel. 

Optiken:
Symmetrisch, asymmetrisch, Straße oder Radweg.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 

L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

Asymmetrisch

L 38236643.104 PIX1-LED 35W 3350lm 4000K HQI-TS 70W 450 x 283 x 97 5,66

L 38236643.208 PIX1-LED 68W 6700lm 4000K HQI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,69

L 38236643.312 PIX1-LED 101W 10.050lm 4000K HCI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,73

L 38236643.416 PIX1-LED 132W 13.400lm 4000K HQI-T 250W 450 x 283 x 97 5,77

Symmetrisch

38235643.104 PIX1-LED 35W 3550lm 4000K HQI-TS 70W 450 x 283 x 97 5,66

38235643.208 PIX1-LED 68W 7100lm 4000K HQI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,69

38235643.312 PIX1-LED 101W 10.650lm 4000K HCI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,73

38235643.416 PIX1-LED 132W 14.200lm 4000K HQI-T 250W 450 x 283 x 97 5,77

Straßenoptik

38237643.104 PIX1-LED 35W 3120lm 4000K HQI-TS 70W 450 x 283 x 97 5,66

38237643.208 PIX1-LED 68W 6240lm 4000K HQI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,69

38237643.312 PIX1-LED 101W 9360lm 4000K HCI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,73

38237643.416 PIX1-LED 132W 12.480lm 4000K HQI-T 250W 450 x 283 x 97 5,77

Radwegoptik

38238643.104 PIX1-LED 35W 3280lm 4000K HQI-TS 70W 450 x 283 x 97 5,66

38238643.208 PIX1-LED 68W 6560lm 4000K HQI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,69

38238643.312 PIX1-LED 101W 9840lm 4000K HCI-TS 150W 450 x 283 x 97 5,73

38238643.416 PIX1-LED 132W 13.120lm 4000K HQI-T 250W 450 x 283 x 97 5,77

Bestellnummer Beschreibung

38923503.002 Einzel-Mastaufsatz Zopf 60

...DA EVG dimmbar Dali

...L Leistungsreduzierung

Bestellnummer Zopf Länge

TRA2x76-190 76 mm 190 mm

TRA3x120°-76-235 76 mm 235 mm

TRA4x90°-76-235 76 mm 235 mm

40/50

70

150
235

70

40/50

150
235

TRA3x120-76-235TRA2x76-190 TRA4x90-76-235

100

150

70

50

135



39

Fluter as-/symmetrisch

PIX 2
Universeller Fluter mit asymmetrischer und symmetrischer Ausstrahlung. 

Leuchtenkörper:
Aludruckguß dunkelgrau (RAL7039) Druckausgleichsventil, Grundplatte aus Fiberglas,  4 mm tempe-
riertes Glas, Bügel. 

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80). 

Gegen Aufpreis ist eine Astro-, Step-, 1-10V oder Dali-Dimmung lieferbar. Bitte geben Sie die jewei-
lige Dimmart bei der Bestellung an.

asymmetrisch 

symmetrisch  

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

Asymmetrisch

38244643.416 PIX2-LED 132W 13.400lm 4000K HQI-T 250W 630 x 590 x 150 21,40

38244643.520 PIX2-LED 166W 16.750lm 4000K 630 x 590 x 150 21,80

38244643.624 PIX2-LED 198W 20.100lm 4000K 630 x 590 x 150 22,06

38244643.728 PIX2-LED 230W 23.450lm 4000K 630 x 590 x 150 22,30

38244643.832 PIX2-LED 264W 26.800lm 4000K HQI-T 400W 630 x 590 x 150 22,30

38244643.936 PIX2-LED 296W 30.150lm 4000K 630 x 590 x 150 22,50

38244643.140 PIX2-LED 329W 33.500lm 4000K 630 x 590 x 150 22,50

Symmetrisch

38243643.416 PIX2-LED 132W 14.200lm 4000K HQI-T 250W 630 x 590 x 150 21,40

38243643.520 PIX2-LED 166W 17.750lm 4000K 630 x 590 x 150 21,80

38243643.624 PIX2-LED 198W 21.300lm 4000K 630 x 590 x 150 22,06

38243643.728 PIX2-LED 230W 24.850lm 4000K 630 x 590 x 150 22,30

38243643.832 PIX2-LED 264W 28.400lm 4000K HQI-T 400W 630 x 590 x 150 22,30

38243643.936 PIX2-LED 296W 31.950lm 4000K 630 x 590 x 150 22,50

38243643.140 PIX2-LED 329W 35.500lm 4000K 630 x 590 x 150 22,50

Bestellnummer Zopf Länge kg

TRA2x76-400 76 mm 400 mm 3,6

TRA3x120°-76-450 76 mm 450 mm 5,1

TRA4x90°-76-450 76 mm 450 mm 7,4

40/50

100

210
300

100

40/50

210
300

TRA3x120-76-450TRA2x76-400 TRA4x90-76-450

100

210

308
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Straßenleuchte

Tegmen
LED-Mastaufsatz- und Ansatzleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger (Straßen-)Lichtverteilung.

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau, Abdeckung aus klarem Polykarbonat (IK07). 
Geeignet für Mastaufsatz- und Ansatzmontage für Zopf 60, Neigung 0°-15° einstellbar.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 70 % (CRI > 70).

L Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

L 503009  19W LED 1900lm 5800K HQL 50W 488 x 250 x 77 5,20

L 503054  40W LED 4050lm 5800K HQL 80W/HSE 50W 488 x 250 x 77 5,50

L 503108  55W LED 5250lm 5800K HQL 125W/HSE 70W 488 x 250 x 77 5,50

L 503085  87W LED 6800lm 5800K HSE 100W 488 x 250 x 77 5,50

Zubehör für Mast- oder Wandmontage:

Bestellnummer Beschreibung kg

WA90-60  Wandausleger Zopf 60 0,9

WAE300-60  Wand-/Eckausleger Zopf 60 1,6

R76/60 Reduzierung von Zopf 76 auf 60 0,4

E42/60 Erweiterung von Zopf 42 auf 60 0,4

19W

40/55/87W

IP65

Bestellnummer Ansatz/Zopf kg 

MAS76-1x60-190 60/76 mm 2,2

MAS76-2x180x60-190 60/76 mm 2,8

MAS76-2x90-60-190 60/76 mm 2,8

MAS76-3x120-60-190 60/76 mm 3,4

MAS76-4x90-60-190 60/76 mm 4,3

R76/60 WAE300/60 MAS76-1x60-190 MAS76-2x90-60-190
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Straßenleuchte

Semai
Hochef�ziente LED Leuchte (>100lm/W) mit verschiedenen Lichtverteilungen, standardmäßig mit 
asymmetrisch-bandförmiger (Straßen-)Optik.
Leuchte als Mastleuchte (mit Adapter und Gelenk)  oder als Wandleuchte (mit  Adapter starr oder 
Adapter mit Gelenk) einsetzbar. Die Adapter sind separat gegen Aufpreis lieferbar.  

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguß RAL9006 weißaluminium, Abdeckung gehärtetes Glas IK08.
Max. Windangriffs�äche 0,062m², Seiten�äche 0,018 m². 

LED:
LED Einheit mit 100.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 70).  

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

K039AD0195  26W LED 2950lm 4500K Straßenoptik HQL 50W 255 x 255 x 70 7,6

K039AD0196  35W LED 3950lm 4500K Straßenoptik HQL 80W/HSE 50W 255 x 255 x 70 7,6

K039AD0272  44W LED 4950lm 4500K Straßenoptik HQL 125W/HSE 70W 255 x 255 x 70 8,4

K039AD0208  53W LED 5950lm 4500K Straßenoptik - 255 x 255 x 70 8,4

K039AD0213  62W LED 6950lm 4500K Straßenoptik HSE 100W 255 x 255 x 70 8,9

K039AD0280  78W LED 8900lm 4500K Straßenoptik HQL 250W/HSE 150W 255 x 255 x 70 8,9

IP65

Semai mit SEMAI-60

Zubehör für Mast- oder Wandmontage:

Bestellnummer Beschreibung kg

SEMAI-60  Mastadapter mit Gelenk Zopf 60 0,5

WA-SEMAI  Wandadapter starr 1,2

WG-SEMAI  Wandadapter mit Gelenk 1,4

WAEG-SEMAI  Eckadapter mit Gelenk 2,1

R76/60 Reduzierung von Zopf 76 auf 60 0,4

E42/60 Erweiterung von Zopf 42 auf 60 0,4

Gegen einen Aufpreis von Brutto 50,00 € sind alle Leuchten mit einer Astro-, Step-, 1-10V oder Dali-
Dimmung lieferbar. Bitte geben Sie die jeweilige Dimmart bei der Bestellung an.

Bestellnummer Beschreibung

L5  Radwegoptik

L8  asymmetrisch streuend

Ausstrahlungsoptik gegen Aufpreis:

asymmetrisch streuend (L8) 

SEMAI mit Semai-60 - Adapter mit Gelenk

SEMAI mit WA-SEMAI - Adapter starr

SEMAI mit WG-SEMAI  - Adapter mit Gelenk 

SEMAI mit WAEG-SEMAI  - Wandeckadapter 

Straßenoptik (L1)

Radwegoptik (L5) 
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Straßenleuchte

Megin M
Universelle LED-Leuchte in zwei Baugrößen (Megin M + L) zur Beleuchtung von Straßen und Plätzen 
mit hochef�zienten LED-Optiken  (>100lm/W) und mit verschiedenen Lichtverteilungen.

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguß RAL9006 weißaluminium, Abdeckung aus klarem Polykarbonat 
(IK08). Max. Windangriffs�äche 0,23m², Seiten�äche 0,036 m², Zopf 60.

LED:
LED Einheit mit 100.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 70).

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

K039AB0140  26W LED 2950lm 4500K Straßenoptik HQL-50W 643 x 345 x 85 8,70

K039AB0143  35W LED 3950lm 4500K Straßenoptik HQL-80W/HSE-50W 643 x 345 x 85 8,70

K039AB0146  44W LED 4950lm 4500K Straßenoptik HQL-125W/HSE-70W 643 x 345 x 85 9,70

K039AB0149  62W LED 6900lm 4500K Straßenoptik HSE-100W 643 x 345 x 85 9,70

K039AB0152  80W LED 8900lm 4500K Straßenoptik HQL-250W/HSE-150W 643 x 345 x 85 9,70

K039AB0155  97W LED 10.850lm 4500K Straßenoptik HQI-250W 643 x 345 x 85 9,70

K039AB0158  115W LED 12.800lm 4500K Straßenoptik HQL-400W 643 x 345 x 85 9,70

Zubehör für Mast- oder Wandmontage:

Bestellnummer Beschreibung

L5  Radwegoptik

L3  asymmetrisch bündelnd

L8  asymmetrisch streuend

Ausstrahlungsoptik gegen Aufpreis:

Gegen einen Aufpreis von Brutto 50,00 € sind alle Leuchten mit einer Astro-, Step- oder Dali-Dim-
mung lieferbar. Bitte geben Sie die jeweilige Dimmart bei der Bestellung an.

Siehe Seite MEGIN-L.

Straßenoptik (L1) 

Radwegoptik (L5) 

asymmetrisch bündelnd (L3) 

asymmetrisch streuend (L8) 
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Straßenleuchte

Megin L
Universelle LED-Leuchte in zwei Baugrößen (Megin M + L) zur Beleuchtung von Straßen und Plätzen 
mit hochef�zienten LED-Optiken  (>100lm/W) und mit verschiedenen Lichtverteilungen.

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aluminiumdruckguß RAL9006 weißaluminium, Abdeckung aus klarem Glas (IK08). 
Max. Windangriffs�äche 0,36m², Seiten�äche 0,047 m², Zopf 60.

LED:
LED Einheit mit 100.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 70).

Gegen einen Aufpreis von Brutto 50,00 €  sind alle Leuchten mit einer Astro-, Step- oder Dali-Dim-
mung lieferbar. Bitte geben Sie die jeweilige Dimmart bei der Bestellung an.

Ausstrahlungsoptik gegen Aufpreis:

Straßenoptik (L1) 

Radwegoptik (L5)  

asymmetrisch bündelnd (L3) 

asymmetrisch streuend (L8)  

Bestellnummer Beschreibung

L5  Radwegoptik

L3  asymmetrisch bündelnd

L8  asymmetrisch streuend

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

K039AE0001  166W LED 18.250lm 4500K Straßenoptik HST 250W 764 x 467 x 62 20,10

K039AE0006  183W LED 20.100lm  4500K Straßenoptik HST 250W Super 764 x 467 x 62 20,10

K039AE0011  209W LED 23.000lm 4500K Straßenoptik HQI-T 400W 764 x 467 x 62 20,30

IP65

R76/60 WAE300/60 MAS76-1x60-190 MAS76-2x90-60-190

Bestellnummer Beschreibung

WA90-60  Wandausleger Zopf 60

WAE300-60  Wand-/Eckausleger Zopf 60

R76/60 Reduzierung Zopf 76 auf 60

E42/60 Erweiterung Zopf 42 auf 60

MAS76-1x60-190 Mastausl. 1-Fach Zopf 76 mm

MAS76-2x180x60-190 Mastausl. 2-Fach 180° Zopf 76 mm

MAS76-2x90-60-190 Mastausl. 2-Fach 90° Zopf 76 mm

MAS76-3x120-60-190 Mastausl. 3-Fach 120° Zopf 76 mm

MAS76-4x90-60-190 Mastausl. 4-Fach 90° Zopf 76 mm

Zubehör für Mast- oder Wandmontage:
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Straßenleuchte

LV-LEDOS
LED-Straßenleuchte breitstrahlend für Aufsatz- und Ansatzmontage.  

Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Aludruckguß grau, Inox Clipse, Anschlußstück für Zopf 60 mm. 

Abdeckung:
Leuchtenabdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas IK08.

LED:
LED Einheit mit 50.000 h Lebensdauer bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI > 80), Astro-, Dali- und Step- 
dimmbar (ohne Aufpreis!)  

Zubehör für Mast- oder Wandmontage:

Bestellnummer Beschreibung kg

WA90-60  Wandausleger Zopf 60 0,9

WAE300-60  Wand-/Eckausleger Zopf 60 1,6

R76/60 Reduzierung von Zopf 76 auf 60 0,4

E42/60 Erweiterung von Zopf 42 auf 60 0,4

IP65

Bestellnummer Ansatz/Zopf kg 

MAS76-1x60-190 60/76 mm 2,2

MAS76-2x180x60-190 60/76 mm 2,8

MAS76-2x90-60-190 60/76 mm 2,8

MAS76-3x120-60-190 60/76 mm 3,4

MAS76-4x90-60-190 60/76 mm 4,3

R76/60 WAE300/60 MAS76-1x60-190 MAS76-2x90-60-190

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für B x L x H kg

LV-LEDOS44D  45W LED 5200lm dimmbar 4000K HQL 50W/HQL 80W 815 x 180 x 90 6,2

LV-LEDOS60D  60W LED 7900lm dimmbar 4000K HSE 100W 815 x 180 x 90 6,2

LV-LEDOS83D  90W LED 10.400lm dimmbar 4000K HQI 250W 815 x 180 x 90 6,2
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Kranstrahler

RX
Leuchtenkörper:
Gehäuse aus Alu-Druckguß schwarz, gehärtetes Einscheibensicherheitsglas, Stahlbügel grau. Tief- 
oder breitstrahlende Optik.

LED:
LED Einheit mit 50.000h bei Lichtstromerhalt von 80 % (CRI>80).  

Optional ist ein Kranset für die Montage an Kranbahnen bestellbar (nur für hängende Montage).

Bestellnummer Beschreibung Ersatz für L x B x H kg

breitstrahlend

RX2-110B-5K  110W LED 11.500lm 5000K HQI-250W 300 x 230 x 275 6,0

RX3-165B-5K  150W LED 17.200lm 5000K HQL-400W 300 x 230 x 275 6,0

RX4-220B-5K  205W LED 23.000lm 5000K HQI-400W 300 x 230 x 275 6,0

tiefstrahlend

RX2-110T-5K  110W LED 10.500lm 5000K HQI-250W 300 x 230 x 275 6,0

RX3-165T-5K  150W LED 15.800lm 5000K HQL-400W 300 x 230 x 275 6,0

RX4-220T-5K  205W LED 21.000lm 5000K HQI-400W 300 x 230 x 275 6,0

IP65

Bestellnummer Beschreibung

DA  EVG dimmbar DALI

KRANSET 400 Zwei Edelstahlbügel/Puffer für hängende Montage

RX2

RX3

RX4 

 

breitstrahlend

tiefstrahlend

Kranset 400
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Arbeitsplatzleuchte

Arbeitsplatzleuchte
Leuchtenkörper:
Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem grauen Polykarbonat IK10, Anti-Blend-Diffuser aus PC, 5m 
Kabel mit Schukostecker, zwei Schuko-Steckdosen auf der Gehäuserückseite, verstellbarer Bügel mit 
Möglichkeit zur Arretierung und Tragegriff. 

LED:
Hochef�ziente SMD-LED mit 2950 Lumen, Lichtfarbe neutralweiß 4000K. Lebensdauer LED Einheit 
50.000 h, Farbwiedergabeindex CRI>80.
  

L Bestellnummer Beschreibung L x B x H kg

L 247057  32W LED 2950lm 4000K 400 x 300 x 100 3,0

Zubehör:

Bestellnummer Beschreibung Höhe

016660  3-Bein Stativ, Stahl verzinkt 250 cm

IP54
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines:
Das sind die Geschäftsbedingungen der Neukirchener Elektroge-
sellschaft, Inhaber Silvio Eiselt (nachfolgend NEG genannt). NEG 
beliefert ausschließlich nur den Elektrogroßhandel und gibt Netto-
Preisangebote an diesen ab. 

Technische Angaben:
Aufgrund der rasanten Weiterentwicklung der  LED-Produkte sind 
alle technischen Angaben freibleibend.

Preise:
Alle Preise sind Brutto-Preise zuzüglich der jeweils gültigen gesetz-
lichen Mehrwertsteuer und sind gültig bis Widerruf. Angebotspreise 
sind objektbezogen und gelten nicht bei erheblicher  Mengenredu-
zierung.

Lieferbedingungen:
Ab einem Auftragswert von Netto 500,00 EUR erfolgt der Versand 
frachtfrei innerhalb BRD, sonst entstehen Frachtkosten je nach Auf-
wand (Downlights  ab 7,50 Euro/Rasterleuchten ab 20,00 Euro). Auf-
träge über Kleinmengen können bei einem nicht lagermäßig geführ-
ten Artikel zu erheblich längeren Lieferzeiten oder zur Stornierung 
führen. Bei offenen, fälligen Forderungen kann die Auslieferung wei-
terer Ware ohne Nachricht zurückgehalten werden. Für etwaige da-
raus entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen. Kosten 
für nicht zustellbare Ware gehen zu Lasten des Käufers. Falschliefe-
rungen müssen innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware schrift-
lich gerügt werden. Offene Mängel an der Sendung müssen sofort 
bei Erhalt beim Transportunternehmen angezeigt und dokumentiert 
werden, andernfalls kann kein Ersatz erfolgen. Verdeckte Mängel 
oder zugesicherte Eigenschaften sind einen Monat nach Erhalt der 
Ware schriftlich geltend zu machen.

Stornierung/Mengenreduzierung:
Eine Stornierung oder Mengenreduzierung ist nur nach Rücksprache 
eventuell möglich. Eigenmächtige, vorzeitige Zusagen an den End-
kunden ohne  vorherige Rücksprache gehen immer zu Lasten des 
Bestellers.

Eigentumsvorbehalt:
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Ei-
gentum von NEG.  Eventuelle Gebrauchs-/Lagerspuren o. Ä. werden 
in Rechnung gestellt.

Lieferzeit:
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 bis 2 Arbeitstage, soweit ab Lager 
Neukirchen verfügbar, sonst ca. 2 bis 3 Wochen laut Auftragsbestä-
tigung. Etwaige Lieferverzögerungen werden umgehend  mitgeteilt. 
Terminzustellungen gehen zu Lasten des Kunden.

Gewährleistung:
Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Regelung. 
Nur zur Abwehr von drohenden Schäden und nach vorheriger Un-
terrichtung ist der Kunde berechtigt etwaige Mängel selbst oder im 
Auftrag beheben zu lassen. Anfahrtskosten werden generell nicht  
erstattet, da NEG nur zur Lieferung der Ware verp�ichtet ist.

Garantie:
Auf alle Leuchten gibt NEG eine Garantie von 24 Monaten. Leucht-
mittel, Gebrauchs-/Verschleißteile sowie Austauschkosten sind da-
von ausdrücklich ausgenommen.

Bemusterung:
Eine Musterlieferung erfolgt frei Haus gegen Berechnung mit einer 
Rückgabefrist von 4 Wochen und nur nach Bestellung mit Bestell-
nummer. 

Warenrücknahme:
Warenrücknahme erfolgt gegebenenfalls nur nach vorheriger Ab-
sprache. Es wird eine Kostenpauschale von mindestens 20 % des 
Warenwertes in Rechnung gestellt. Unfreie Rücksendungen ohne 
Absprache werden nicht angenommen. Bei nicht fachgerechtem 
Versand/Transportschaden, Fehlen der Originalverpackung und Zu-
behör oder benutzten Zustand erfolgt ein Abzug vom Warenwert. 

Sonderanfertigungen/
nicht lagernde Artikel:
Sonderanfertigungen bzw. nicht  lagernde Artikel sind vom Um-
tausch ausgeschlossen, Vorbereitungen für den Einbau wie Erstel-
lung von Deckenausschnitten sollten erst nach Warenerhalt getrof-
fen werden.

Zahlung:
Bei Neukunden gilt generell Kauf per Vorkasse oder gegen Barzah-
lung. Ab einem Bestellwert von 20 000 EUR ist ein Drittel  der Rech-
nungssumme sofort, der Rest nach Erhalt der Ware fällig. Bei ver-
späteter Zahlung ab einem Tag nach Fälligkeit erfolgt die Erhebung 
von Verzugszinsen von 8,5 % p.a.. Weitere Inkassokosten werden 
ebenfalls dem Besteller zugerechnet. Gewährte Rabatte und Son-
derpreise sind am 31. Tag nach Rechnungsfälligkeit bei Zahlungsver-
zug hinfällig und werden in Rechnung gestellt.

Allgemeines:
Gerichtsstand unter  Kau�euten ist Neukirchen, das Vertragsver-
hältnis unterliegt deutschem Recht. Irrtümer oder Druckfehler sowie 
technische Änderungen in diesem Katalog sind vorbehalten.

NEG – Neukirchener Elektrogesellschaft (NEG)
Inh. Silvio Eiselt
Südstraße 4
09221 Neukirchen
Deutschland
Tel. 0371 2803606
Fax 0371 2710518
Ust-ID Nr.: DE289742597
Registernummer EAR: 81682710

Stand: Neukirchen, Mai 2016
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